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L A  E M P R E S A

E n  T R O N Z A D O R A S  M G  s o m o s  f a b r i c a n t e s  d e  m a q u i n a r i a  d e  c o r t e  
d e  h i e r r o  y  d e  a l u m i n i o  c o n  4 8  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a .
L a  E m p r e s a  s e  e s t a b l e c i ó  e n  1 9 7 2  y  a c t u a l m e n t e  n o s  
e n c o n t r a m o s  e n  L a  R o c a  d e l  V a l l é s  y  e n  M o n f o r t e d e  L e m o s .

F a b r i c a m o s  y  s u m i n i s t r a m o s  m a q u i n a r i a  a  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  v e n t a n a s  y  p u e r t a s  a s í  c o m o  a  l a  i n d u s t r i a  d e l  
a l u m i n i o  y  d e l  h i e r r o  e n  g e n e r a l .

F a b r i c a m o s  e n  E u r o p a  s i g u i e n d o  
l a s  n o r m a t i v a s  C E  e  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5  
d e  c a l i d a d .



TL-350-M

TL-302-M / SA

Diámetro de disco 300 Ø mm

Motor 2,0 HP

Velocidad de motor 3000 rpm

Altura de trabajo 950 mm

Ángulos de corte -22,5°/-45°/90°/45°/22,5°/-0°

Peso de la máquina 60 kg

TL-350-SA

CORTE A GRADOS

TL-350-M / SA

Diámetro de disco 350 Ø mm

Motor 2,0 HP

Velocidad de motor 3000 rpm

Altura de trabajo 970 mm

Ángulos de corte -22,5°/-45°/90°/45°/22,5°/-0°

Peso de la máquina 68 kg

TL-302-M »  TL-350-M »  Pisador manual, bomba de aceite manual y accionamiento manual de disco
TL-302-SA »  TL-350-SA »  Pisador neumático, lufrificación por aire y accionamiento de disco manual

Torreta desplazable 50mm
Máquina giratoria sobre stand para corte a grados



TLG-352-M TLG-352-A

TLG-352-M / SA / A
Diámetro de disco 350 Ø  mm

Motor 2 HP (1,5 Kw)

Velocidad de motor 3000 rpm

Altura de trabajo 970 mm

Ángulos de corte 0º/-22,5°/-45°/90°/135°/157,5º/180º

Peso de la máquina 180 kg

TLG-352-SA

El rango de máquinas TLG de corte a grados para aluminio, PVC y metales ligeros con disco de Ø350 mm y posicionamiento a 
grados desde 0º  hasta 180º , dispone de torreta desplazable 130mm para conseguir un rango de corte mayor

TLG-352-M  » Pisador manual, bomba de lubrificación manual y accionamiento de disco manual

TLG-352-SA » Pisadores neumáticos, Lubrificación automática por aire y accionamiento de disco manual

TLG-352-A  » Pisadores neumáticos, Lubrificación automática por aire y accionamiento de disco neumático

Opciones:
Lubrificación Lubetools

Pantalla digital de grados
Línea láser

Pantalla automática
Iluminación led

CORTE A GRADOS



FRONT-450
Diámetro de disco 450 Ø  mm

Motor 3 HP

Velocidad de motor 3000 rpm

Altura de trabajo 970 mm

FRONT-450

TL-400-A
Diámetro de disco 400 Ø  mm

Motor 3 HP

Velocidad de motor 3000 rpm

Altura de trabajo 970 mm

TL-400-A

22,5º / 45º  / 90º  / 135º / 157,5º
MANUAL

22,5º / 45º  / 90º  / 135º / 157,5º º 
NEUMÁTICA

CORTE A GRADOS



TL-500-A

TL-500-A
Diámetro de disco 500 Ø mm

Motor 4 HP (3,0 Kw)

Velocidad de motor 3000 rpm

TL-600-A

TL-600-A
Diámetro de disco 600 Ø mm

Motor 4 HP (3 Kw)

Velocidad de motor 3000 rpm

22,5º / 45º  / 90º  / 135º / 157,5º
MANUAL

22,5º / 45º  / 90º  / 135º / 157,5º
MANUAL

Opciones:
Motor  4 Kw (5,3HP)

Motor 5,5 Kw ( 7,5 HP)

CORTE A GRADOS

Opciones:
Lubrificación Lubetools

Pantalla digital de grados
Línea láser

Pantalla automática
Iluminación led



TL-800-A

TL-800-A
Diámetro de disco 800 Ø mm

Motor 10 HP (7,5 Kw)

Velocidad de corte 30-70 m/sec

Altura de trabajo 970 mm

Ángulos de corte -22,5°/-45°/90°/45°/22,5°

22,5º / 45º  / 90º  / 135º / 157,5º
MANUAL

22,5º / 45º  / 90º  / 135º / 157,5º
MANUAL

TL-650-A
Diámetro de disco 650 Ø mm

Motor 7,5 HP (5,5 Kw)

Velocidad de corte 55 m/sec

Altura de trabajo 970 mm

Ángulos de corte -22,5°/-45°/90°/45°/22,5°

TL-650-A

CORTE A GRADOS

Opciones:
Lubrificación Lubetools

Pantalla digital de grados
Línea láser

Pantalla automática
Iluminación led



FRONT-450 CNC AAG 

MÁQUINA DE CORTE AUTOMÁTICA CON ALIMENTADOR Y GIRO A GRADOS 

FRONT-450 AAG CNC

Diámetro de disco 450 Ø mm

Motor 3 HP (2,2 Kw)

Velocidad de disco 3000 rpm

La FRONT-450 AAG CNC es una máquina de corte
a grados totalmente automática con alimentador 
motorizado y giro a grados de disco mediante
cilindros oleoneumáticos, consiguiendo trabajar a 
grados desde 22,5º hasta 135º



TL-600-AAG CNC

La TL-600 AAG CNC es una máquina de corte
totalmente automática con alimentador y giro a 

grados del disco de corte desde 45º a 135º

TL-600-AAG CNC

Diámetro de disco 600 Ø mm

Motor 4 HP (3,0 Kw)

Velocidad de disco 3000 rpm

El panel de control con una pantalla táctil a color 
de 5,6”  acepta 10 programas y 30 líneas de lista

de corte en cada programa

Giro a grados en cualquier posición intermedia gracias
al posicionamiento mediante servo motor

Giro a grados mediante servomotor desde 45º  hasta 135º 

MÁQUINA DE CORTE AUTOMÁTICA CON ALIMENTADOR Y GIRO A GRADOS 



TL-600-90

TL-650-90

TL-600-90
Diámetro de disco 600 Ø mm

Motor 5,5 HP (4,0 Kw)

TL-650-90
Diámetro de disco 650 Ø mm

Motor 7,5 HP (5,6 Kw)

TL-700-90

TL-700-90
Diámetro de disco 700 Ø mm

Motor 7,5 HP (5,6 Kw)

CORTE DE ALUMINIO 90° GRADOS  

TL-800-90
Diámetro de disco 800 Ø mm

Motor 10 HP (7,5 Kw)

TL-800-90



GAA-350-90 GAA-500-90

GAA-350-90 
Diámetro de disco 350 Ø  mm

Motor 2,5 HP (1,8Kw)

Velocidad de disco 3000 rpm

Longitud de alimentador 300 mm

Ángulo de corte 90°

GAA-500-90  
Diámetro de disco 500 Ø  mm

Motor 4 HP (3Kw)

Velocidad de disco 3000 rpm

Longitud de alimentador 500 mm

Ángulo de corte 90°

Iluminación LED incl.
Pantalla automática incl.

Opciones:
Lubrificación Lubetools

Start/Stop simultáneo del aspirador

CORTE AUTOMÁTICO DE ALUMINIO 90° GRADOS  



GAA-350-90 CNC GAA-500-90 CNC

GAA-350-90 CNC 
Diámetro de disco 350 Ø  mm

Motor 2,5 HP (1,8Kw)

Velocidad de disco 3000 rpm

Longitud de alimentador 700 mm

Ángulo de corte 90°

GAA-500-90 CNC  
Diámetro de disco 500 Ø  mm

Motor 4 HP (3Kw)

Velocidad de disco 3000 rpm

Longitud de alimentador 700 mm

Ángulo de corte 90°

Iluminación LED incl.
Pantalla automática incl.

Opciones:
Lubrificación Lubetools

Regulación de velocidad de disco RPM
Start/Stop simultáneo del aspirador

Conexión Ethernet

CORTE AUTOMÁTICO DE ALUMINIO 90° GRADOS  



GAA-600-90  / CNC

Diámetro de disco 600 Ø mm

Motor 5,5 HP (4 Kw)

Alimentador 500 mm  / 700mm servo

Ángulo de corte 90°

GAA-650-90   / CNC

Diámetro de disco 650 Ø mm

Motor 7,5 HP (5,5 Kw)

Alimentador 500 mm  / 700mm servo

Ángulo de corte 90°

GAA-800-90   / CNC

Diámetro de disco 800 Ø mm

Motor 10 HP (7,5 Kw)

Alimentador 500 mm  / 700mm servo

Ángulo de corte 90°

GAA-600-90

GAA-650-90

GAA-800-90

CORTE AUTOMÁTICO DE ALUMINIO 90° GRADOS  



GAA-350-90  / CNC
Diámetro de disco 350 Ø  mm

Motor 2,5 HP (1,8Kw)

Velocidad de disco 3000 rpm

Alimentador 300 mm / 700mm CNC

Ángulo de corte 90°

GAA-350 CNC + TR12

GAA-350 CNC + TR12 VERT.+ TR12 HOR.

Máquina CNC de corte, taladrado y roscado automático con 
unidad vertical, con capacidad de taladro de Ø12 mm y 

roscado M10
Controlador OMRON 

20 piezas en memoria
10 programas con 30 líneas de lista de corte

20 taladros por pieza
Alimentador con servomotor eje X y husillo

Opciones:
Movimiento automático en eje Y de la unidad de taladrado

Unidad TR20 de taladrado Ø20 mm y roscado M16
Unidad T14 SERVO con ajuste de taladrado desde panel

Máquina de corte, taladrado y roscado automático con 
unidad vertical y unidad horizontal

CORTE / TALADRADO AUTOMÁTICO DE ALUMINIO 90° GRADOS  



GAA
CNC  / SPECIAL

Máquina automática CNC de corte, taladrado y 
roscado con unidad vertical, unidad horizontal y 
unidad frontal para piezas con taladrado en tres 

caras

Máquina especial CNC de taladrado y corte para 
la producción de piezas exclusivas de clientes

Máquina automática CNC de corte, taladrado y roscado con 
alimentador servo y husillo en eje X, unidad vertical de taladrado

con SERVO eje Y, y unidad de taladrado horizontal con SERVO eje Z

CORTE / TALADRADO AUTOMÁTICO DE ALUMINIO 90° GRADOS  



DUO-450
Diámetro de disco 450 Ø mm

Ángulos de corte -45°/ 90°/ 45°

Peso de la máquina 1400 kg

DUO-550
Diámetro de disco 550 Ø mm

Ángulos de corte -45°/ 90°/ 45°

Peso de la máquina 1600 kg

DUO-450  / DUO-550

TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL

-45º  / 90º  / +45º
NEUMÁTICO

-45º  / 90º  / +45º
NEUMÁTICO

Pieza de corte mas larga de 9500mm 
Pieza de corte mas corta de 5mm

Cuatro modos de trabajo
AUTOMÁTICO

SEMIAUTOMÁTICO
MANUAL

CORTE DE PIEZAS EN CONTINUO

Opciones
Calibre de altura de perfil

Impresora
Escaner de código de barras



DUO-550 XE
Diámetro de disco 550 Ø mm

Ángulos de corte -22,5°/ 45°/ 90°

Peso de la máquina 1400 kg

Dimensiones 5400x1600x1620 mm

DUO-550 XE

-22,5º  / 45º  /  90º
NEUMÁTICO

-22,5º  / 45º  /  90º /  135º
SERVO

Tronzadora de doble cabezal disponible en dos versiones:

1) Giro neumático de cabezales 22,5º / 45º / 90º
2) Giro con Servo motor de cabezales 22,5º / 45º  / 90º  / 135º 

Opciones
Calibre de altura de perfil

Impresora
Escaner de código de barras

TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL



MG-3300/4 Centro de Mecanizado de 4 ejes

Centro de mecanizado de 4 ejes
Motor HITECO de 5,5 Kw de 18000rpm
5mm de grosor de Aluminio/ 3mm en hierro

X4 Pisadores 
Estación de 4 herramientas de trabajo (8 opcionales)
Software HICAM3  de diseño CAD/CAM 3D

CENTRO DE MECANIZADO



MG-3300/4

CARACTERÍSTICAS
• Posibilidad de trabajar Aluminio, PVC y Hierro hasta 5mm. Acero hasta 3mm con accesorio.
• Movimiento de ejes y pisadores mediante husillos y servomotores
• Control numérico de los ejes
• Arranque del ciclo con dos pulsadores
• 4 pisadores neumáticos estandar en máquina con posicionamiento automático y detector de  baja presión
• Lubrificación por micropulverización de aceite de corte
• Estación de herramientas ISO30 
• Cambio de herramientas automático (estación estandar de 4 herramientas en lado izquierdo de máquina. 
Estación opcional en lado derecho)
• Motor HITECO de 5,5 Kw con variador
• Puerto USB 2.0  en el panel de control y punto de conexión ethernet RJ45 
• Conexión preinstalada de lector de código de barras
• PC con procesador Intel NC - Industrial
• Pantalla LCD - TFT (800 x 600) color 10.4 "
• Sistema operativo Windows XP Embedded RT
• HICAM 3 Software- 3D dimensional
• Posicionamiento automático de pisadores

DATOS TÉCNICOS

Alimentación (3 fase+neutro)

Motor

Rango de velocidad

Recorrido de ejes X-Y-Z

Velocidad de posicionamiento X- Y-Z

Inclinación de la mesa

Tiempo de rotación de la mesa 0..90°

Tolerancia de posicionamiento de ejes

Capacidad de pisadores (bxh)

Diam. Máximo de fresa de disco 

Peso de la máquina

380/400-50/60  Volt/ Hz   

5.5 Kw

2000...18000 rpm

3300 -250-200 mm

65-25-25 m/min

-90°...+90° º

2 Sec

3 +/- 0.1 mm

160x120 mm

140 mm

1550 Kg

OPCIONES
Estación de herramientas en lado derecho de máquina ( +4 herramientas)
Lector de código de barras
Extensión de alas laterales de L = 500
Carenado completo con ventanas y bocas de extracción de humos D.100 
Llave de licencia HICAM 3 USB para PC ( uso no simultáneo con máquina)
Licencia adicional HICAM 3 USB para uso simultaneo con máquina
Conectividad a ORGADATA, FENETECH, OPERA, *.ncw,*.cms,*.ecw,*.ncx

Centro de Mecanizado de 4 ejes

CENTRO DE MECANIZADO



TM-3

TMDG-3

E-3

CAMINO DE RODILLOS Y POSICIONADORES

TNDG-3 / TNDG-4 / TNDG-6 / TNDG-8  
ANCLAJE NEUMÁTICO

Pantalla digital y encoder lineal

TN-3

TNDG-3

TN-3 / TN-4 / TN-6 / TN-8  
ANCLAJE NEUMÁTICO

CAMINO DE RODILLOS E-3 / E-4 / E-6 / E-8

TM / TN / TMDG / TNDG 3m 4m 6m 8m

Altura 800-1050mm

Nº de rodillos de PVC 11 14 20 26

Carga por metro 20 Kg /metro

Precisión ±0,1mm ±0,2mm ±0,2mm ±0,3mm

TMDG-3 / TMDG-4 / TMDG-6 / TMDG-8  
ANCLAJE MANUAL

Pantalla digital y encoder lineal

TM-3 / TM-4 / TM-6 / TM-8  
ANCLAJE MANUAL



AUTOPOS

POSICIONADOR MOTORIZADO Y ALIMENTADOR DE BARRAS

PUSHER AUTOPOS 

El AUTOPOS es un posicionador motorizado
con encoder lineal

Pantalla táctil a color
20 líneas de lista de corte

AUTOMÁTICO – LISTA DE CORTE
SEMIAUTOMÁTICO

MANUAL

Opciones:
Lector de código de barras

Impresora

AUTOPOS con
Conexión USB  para 

descarga de lista de corte
mediante ficheros

CSV 
Opciones:

Lector de código de barras
Impresora

AUTOPOS + USB 

El PUSHER AUTOPOS es un alimentador 
motorizado de perfiles de aluminio que 
puede adaptarse a cualquier tronzadora

TL o TLG

El sistema sincroniza el alimentador 
con la sujección del perfil mediante los 
pisadores neumáticos de la máquina y 

el disco de corte

El PUSHER AUTOPOS  acepta listas de 
corte y puede funcionar en tres modos

de Trabajo:
AUTOMÁTICO – LISTA DE CORTE

SEMIAUTOMÁTICO
MANUAL
Opciones:

Mordaza neumática
Lector de código de barras



C-452-SA

COPIADORAS / PANTÓGRAFOS 
PARA ALUMINIO/PVC

C-452-M

C-452-M / SA
Tamaño de la mesa 450 x 230 mm

Movimiento longitudinal 230 mm

Recorrido transversal 110 mm

Recorrido vertical 145 mm

Motor 0,5 HP

Velocidad de rotación 9600 rpm

Diámetro de caña de la fresa 8 mm

Peso 120 Kg



C-500-A / AH

C-500-A C-500-AH
Tamaño de la mesa 500 x 280 mm 500 x 280 mm

Movimiento longitudinal 260 mm 260 mm

Recorrido transversal 140 mm 140 mm

Recorrido vertical 150 mm 150 mm

Motor 2 HP 2 HP

Velocidad de rotación 9000 rpm 2000-7000 rpm

Diámetro de caña de la fresa 8 mm 8 mm

Peso 150 Kg 150 Kg

Copiadora C-500 con dos plantillas
intercambiables

Accionamiento del pin para el cambio de 
forma de plantilla mediante interruptor 

en palanca de mando

La versión C-500 AH incluye un variador 
de velocidad de husillo que permite el 

fresado de Hierro hasta 3mm

COPIADORAS / PANTÓGRAFOS 
PARA ALUMINIO/PVC



MINI RAFRE-M

MINI RAFRE-SA 

RETESTADORAS PARA
ALUMINIO

MINI RAFRE –M / SA
Motor 2,75 HP

Velocidad del motor 3000 rpm

Eje del portafresas 27 mm

Diam. Interior fresas Ø 32 mm

Diam. Máximo de fresas Ø 120 mm

Carrera 200 mm

Dimensiones 410x400x330 mm

Peso de máquina 48 Kg

Retestadora portátil
Pisador neumático

Lubrificación automática

Retestadora portátil
Pisador manual

Lubrificación manual



MINI RAFRE –M / SA / A
Motor 2,75 HP

Velocidad del motor 3000 rpm

Eje del portafresas 27 mm

Diam. Interior fresas Ø 32 mm

Diam. Máximo de fresas Ø 140 mm

Carrera 275 mm

Dimensiones 630x515 mm

Peso de máquina 150 Kg

RAFRE-CR M RAFRE-CR A

RAFRE CR-M
Pisador manual

Lubrificación por bomba manual
Avance manual de las fresas

RAFRE CR-SA
Pisador neumático

Lubrificación automática
Avance manual de las fresas

RAFRE CR-A
Pisador neumático

Lubrificación automática
Avance neumático de las fresas

RAFRE-CR SA

RETESTADORAS PARA
ALUMINIO



P-3000-G P-3300-G

P-3000-G P-3300-G
Presión máxima 3000 Kg at 8 ATM 3300 Kg at 8 ATM

Presión de aire 6-8 ATM 6-8 ATM

Luz 260 mm 250 mm

Carrera 35 mm 20-80 mm

Velocidad de bajada 23 mm/seg 35 mm/seg

Consumo de aire por ciclo 25 l 35 l

Mesa 530 x340 mm 375x230 mm

Altura 260 mm 250 mm

Ø Diam. Del cilindro 45 mm 45 mm

Peso de la prensa 75 Kg 60 Kg

PRENSAS PARA ALUMINIO

P-4000-G P-8000-G
Presión máxima 4000 Kg at 8 ATM 8000 Kg at 8 ATM

Presión de aire 6-8 ATM 6-8 ATM

Luz 250 mm 250 mm

Carrera 0-50 mm 0-50 mm

Velocidad de bajada 32 mm/seg 32 mm/seg

Consumo de aire por ciclo 32 l 32 l

Mesa 375 x235 mm 440x260 mm

Ø Diam. Del cilindro 45 mm 125 mm

Peso de la prensa 130 Kg 150 Kg

P-4000-G

P-8000-G



B-4000-L

B-4000-HV

B-4000-L B-4000-HV
Dimensiones 4000x2000 mm 4000x2000 mm

Peso 162 Kg 230 Kg

MESAS DE TRABAJO PARA VENTANAS

La B-4000-HV ofrece una superficie
de Trabajo adaptable de hasta

cuatro por dos metros con 
inclinación mediante cilindros
neumáticos de la mesa para el 
ensamblaje con comodidad de 

cualquier tipo de ventana o Puerta

10 Brazos extensibles
2 Devanadoras para goma

5 Cajones de almacenamiento
6 Puntos de conexión de aire

6 Enchufes eléctricos
1 Pistola de aire

La B-4000-L ofrece una superficie de 
Trabajo adaptable de hasta cuatro por 

dos metros para el ensamblaje con 
comodidad de cualquier tipo de 

ventana o Puerta
2 devanadoras para goma

4 soportes para herramientas
6 Conexiones de aire
6 Enchufes eléctricos

1 Pistola de aire



CPP-4100

CV-9

CARROS PORTAPERFILES / PORTAVENTANAS

CHP-1730
El carro CHP-1730 está ideado

para colocar los perfiles cortados
en la zona de corte y moverlos a 

la zona de ensamblaje

Capacidad de carga de 450Kg 

El Carro CV-9  permite
colocar hasta nueve ventanas

terminadas o marcos para 
moverlos hasta la zona de 

almacenaje

Capacidad de carga de 400Kg 
9 x 100mm compartimentos

El carro CPP-4100  
permite mover los 

perfiles de seis metros 
desde la zona de entrada 
del almacén a la zona de 
almacenaje, y desde la 

zona de almacenaje a la 
zona de corte

4100mm de longitud
Capacidad de carga de 

1000Kg 
Peso 98 Kg



V-460  1.5 1200
Motor 2 HP

Sonido 64 dB

Entradas 1x 100 mm

Capacidad aspiración 1200 m³ /h

Depósito 100 m³

ASPIRADORES DE VIRUTA DE ALUMINIO

V460 / V570

V-570  2.2 1400
Motor 3 HP

Sonido 64 dB

Entradas 2x 100 mm

Capacidad aspiración 1400 m³ /h

Depósito 160 m³

V-570  3 2500
Motor 4 HP

Sonido 64 Db

Entradas 2x 160 mm

Capacidad aspiración 2500 m³ /h

Depósito 160 m³

VC SME
Motor 4 kw ( 5,5 HP)

Area de filtro 13,4m2

Entradas 2x 160 mm

Capacidad de succión 3400 m³ /h a 2000 pascals

Capacidad de almacenaje 2x 150 l

Sonido 76-78 db

Sistema de aspiración integrado de alta eficiencia
especialmente indicado para máquinas de corte

automáticas

Aspirador totalmente ATEX estandar

VC SME

Eficiente aspirador de virutas de aluminio con 
potencia para trabajar con tronzadora monocabezal

y tronzadora de doble cabezal



L-110
Presión máxima 3500 Kgp

Carrera de cuchillos 10,5 mm

Carrera de la contraforma 80 mm

Altura máxima de ensamblaje 120 mm

Regulación del punto de ensamblaje 30 to 60 mm

Presión nominal 7 Bar

Peso de la máquina 300 Kg

ENSAMBLADORA DE PERFILES DE ALUMINIO
CURVADORA DE PERFILES

L-110

C-3/50

Ejes Ø 50 mm

Rodillos Ø 146-98 mm

Motor 1,1 Kw - 1,5 HP

Velocidad de Motor 1500 -3000

Revoluciones x min 13,6 / 27,2 RPM

Diam. Mínimo de curvatura Ø 500 mm

Peso de la máquina 290 Kg

C-3/50



TRONZADORAS MG
www.tronzadorasmg.com
Info@tronzadorasmg.com

TRONÇONNEUSES 
ALUMINIUM

made in Spain


